
CVP 230 V / CSP 24 V

Il video di montaggio e le istruzioni per l’installazione sono disponibili all’ indirizzo    www.velux.ch/istruzioni-di-montaggio

Introduzione

Uscita cavo CVP / CSP

Finestre per tetti piani Cavità nel soffitto Misura A

CVP 60 × 60 cm 600 × 600 mm 44 mm

CVP 60 × 90 cm * 600 × 900 mm 44 mm

CVP 80 × 80 cm 800 × 800 mm 144 mm

CVP 90 × 90 cm 900 × 900 mm 194 mm

CVP 90 × 120 cm * 900 × 1200 mm 194 mm

CVP 100 × 100 cm 1000 × 1000 mm 244 mm

CVP 100 × 150 cm * 1000 × 1500 mm 244 mm

CVP 120 × 120 cm 1200 × 1200 mm 344 mm

CVP 150 × 150 cm 1500 × 1500 mm 478 mm

RWA – CSP 100 × 100 cm 1000 × 1000 mm 148 mm

RWA – CSP 120 × 120 cm 1200 × 1200 mm 248 mm

* Il motore si trova sul lato corto

Lunghezza del cavo 
CSP = 1,5 m, fornito senza spina
CVP = 2,5 m, fornito senza spina

Sgancio

Catena motore

Uscita cavo

Cavità nel soffitto
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