
 

 

Verrières Modulaires VELUX 

Inspection après installation – EWC 

 

Date : Complété par : 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
Nom du projet : Projet n° : Installation n° : 

Composant : 

N° Point de contrôle Ratio N° Point de contrôle 

1. Emplacement des modules de ventilation 100 % Visuel  

2. 
Joint mousse des capots en contact avec la 
rehausse 

100 % Manuel  

3. 
Placement capots entre les modules 
Vis dans le module de ventilation 

100 % Visuel  

4. 
Languettes rabattues dans le bas des 
capots 

100 % Visuel  

5. 
Capots supérieurs et inférieurs : installation 
et finition 

100 % Visuel  

6. Capots : vis, installation et type 100 % Visuel  

7. Vitrage : pas de rayures ou de fissures 100 % Visuel  

8. Profilé supérieur sur ouvrant 100 % Visuel  

9. Joints d’étanchéité entre les modules 100 % Visuel  

10. 
Imbrication des capots latéraux l’un dans 
l’autre 

100 % Visuel  

11. Installation des profilés latéraux des châssis 100 % Visuel  

12. Composants électriques 100 % Test  

 

7. Vitrage : pas de rayures ou de fissures 

6. Capots : vis, installation et type 

1. Emplacement des 
modules de ventilation 

2. Joint mousse des capots en 
contact avec la rehausse 

5. Capots supérieurs et inférieurs : 
installation et finition 

8. Profilé supérieur sur ouvrant 

4. Languettes rabattues dans le 
bas des capots 

9. Joints d’étanchéité entre les modules 

10. Imbrication des capots latéraux 
l’un dans l’autre 

3. Placement capots entre les modules 
Vis dans le module de ventilation 

11. Installation des profilés latéraux des châssis 


