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Avant de démarrer 
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Avant de pouvoir construire une réhausse durable et sécurisée pour fournir  
la base de support des panneaux de Verrière Aluminium VELUX, vous aurez besoin 
des deux documents suivants, à garder à portée de main et à suivre de près :

Guide de réhausse pour Verrière Aluminium VELUX, version 1.0 AQ Réhausse spécifique au projet.
Ce document doit être obtenu auprès de vos interlocuteurs VELUX Commercial.

Le Guide de réhausse pour Verrière Aluminium VELUX. 
Vous le tenez entre vos mains.

Guide de réhausse pour  

Verrière Aluminium VELUX

veluxcommercial.fr

Version 1.0



Diagrammes de sections – Vue d’ensemble
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Mono pente

Double pente

Pignon vitré vertical

Cascade

Pyramide

Verrière contre un mur 

Raccordement bas, vertical   11-01 page 4

Raccordement bas, tuile    11-06 page 5

Raccordement bas, ardoise     11.09 page 6

Raccordement bas, ardoise faible pente    11.10  page 7

Verrière cascade, poutre structurelle acier  21.03 page 8

Verrière cascade, poutre structurelle bois  21.04 page 9

 Raccordement haut, mono pente     31-01 page 10

Raccordement haut, tuile    31-05 page 11

Raccordement haut, ardoise    31-06 page 12

Verrière double pente    42.04 page 13

Raccordement latéral, pignon en maçonnerie  71.01  page 14

Raccordement latéral, contre un mur    71.02 page 15 

Raccordement latéral, tuile    71.03 page 16 

Raccordement latéral, ardoise   71.04 page 17 

Raccordement bas, pignon    81.01 page 18
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Diagramme de section - Raccordement bas, vertical

11-01 

 6mm x 50-90mm
selon la configuration

11-01 - Raccordement bas, vertical 

Dans le cas de panneau ouvrant 
l'habillage intérieur doit être 
su�samment solide pour 
accueillir les supports de fixation 
du moteur

Clair de vitrage

= vis (non fourni par VELUX)
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Diagramme de section - Raccordement bas, tuile

11-06 

11-06 - Raccordement bas, tuile

Dans le cas de panneau 
ouvrant l'habillage 
intérieur doit être 
su�samment solide 
pour accueillir les 
supports de fixation du 
moteur

= vis (non fourni par VELUX)

Horizontal

Sarking

Membrane d’étanchéité 
(non fourni par VELUX)

6mm x 50–90mm 
selon la configuration
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Diagramme de section - Raccordement bas, ardoise

11-09 

11-09 - Raccordement bas, ardoise 

6mm x 50–90mm 
selon la configuration

= vis (non fourni par VELUX)

Dans le cas de panneau 
ouvrant l'habillage 
intérieur doit être 
su�samment solide 
pour accueillir les 
supports de fixation du 
moteur
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Diagramme de section - Raccordement bas, ardoise faible pente

11-10 

Dans le cas de panneau 
ouvrant l'habillage 
intérieur doit être 
su	samment solide 
pour accueillir les 
supports de fixation 
du moteur

6mm x 50–90mm 
selon la configuration

Membrane d’étanchéité 

Raccord 
d’étanchéité 
(non fourni 
par VELUX)

Horizontal

Sarking

= vis (non fourni par VELUX)

11-10 - Raccordement bas, ardoise faible pente 
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Diagramme de section - Verrière cascade, poutre structurelle acier 

21-03 

21-03 - Verrière cascade, poutre structurelle acier  

Dans le cas de panneau 
ouvrant l'habillage intérieur 
doit être su�samment solide 
pour accueillir les supports 
de fixation du moteur

Isolant (non fourni par VELUX)

Cales (non fourni par VELUX)

Mastic/joint silicone 
(non fourni par VELUX) = vis (non fourni par VELUX)

7.2.21-03 - Step-Purlin 90° section
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Diagramme de section - Verrière cascade, poutre structurelle bois 

21-04 

6mm x 50–90mm 
selon la configuration

Mastic/joint silicone 
(non fourni par VELUX)

= vis (non fourni par VELUX)

Dans le cas de panneau 
ouvrant l'habillage intérieur 
doit être su�samment solide 
pour accueillir les supports 
de fixation du moteur

Cales (non fourni par VELUX)

21-04 - Verrière cascade, poutre structurelle bois

7.2.21-03 - Step-Purlin 90° section
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Diagramme de section - Raccordement haut, mono pente

31-01 

31-01 - Raccordement haut, mono pente 

= non fourni par VELUX

Mastic/joint silicone

Cales

Joint Butyl 
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Diagramme de section - Raccordement haut, tuile

31-05 

31-05 - Raccordement haut, tuile 

Membrane 
d’étanchéité 
(non fourni 
par VELUX)

Raccord 
d’étanchéité 
(non fourni 
par VELUX)

Sarking
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Diagramme de section - Raccordement haut, ardoise

31-06 

31-06 - Raccordement haut, ardoise

Sarking

Membrane 
d’étanchéité 
(non fourni 
par VELUX)

Raccord 
d’étanchéité 
(non fourni 
par VELUX)
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Diagramme de section - Verrière double pente

42-04  

42-04 - Verrière double pente 

Isolant (non fourni par VELUX)



Diagramme de section - Raccordement latéral, pignon en maçonnerie

71-01  

71-01 - Raccordement latéral, pignon en maçonnerie

Niveau du support

Largeur de panneau

Membrane 
d’étanchéité 
(non fourni 
par VELUX)

14VELUX CommercialGuide de réhausse pour Verrière Aluminium VELUX



Diagramme de section - Raccordement latéral, contre un mur

71-02  

71-02 - Raccordement latéral, contre un mur

Joint Butyl 
(non fourni 
par VELUX)

Largeur de panneau

Niveau du support

Mastic/joint silicone 
(non fourni par VELUX)

= vis (non fourni par VELUX)
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Diagramme de section - Raccordement latéral, tuile

71-03  

71-03 - Raccordement latéral, tuile

Largeur de panneau

Niveau du support

Sarking

Membrane 
d’étanchéité 
(non fourni 
par VELUX)

Raccord d’étanchéité 
(non fourni par VELUX)
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Diagramme de section - Raccordement latéral, ardoise

71-04  

71-04 - Raccordement latéral, ardoise

Largeur de panneau

Raccord d’étanchéité 
(non fourni par VELUX)

Niveau du support
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Diagramme de section - Raccordement bas, pignon

81-01  

81-01 - Raccordement bas, pignon

Membrane d’étanchéité 
(non fourni par VELUX)

Clair de vitrage

= vis (non fourni par VELUX)
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Notes de calcul de charges

VELUX Commercial est en mesure de proposer, en service 
additionnel, des notes de calcul de charges pour les Verrières 
Aluminium VELUX, basées sur les données de charge fournies  
par le client.  

Pour obtenir une note de calcul de charges merci de bien vouloir 
vous rapprocher de vos interlocuteurs VELUX Commercial.

Charge de neige en kN/m2

Nom de votre projet:

Charges caractéristiques

Réactions horizontales et verticales par /m Réactions comparées au panneau par /m

Etude des charges

Dépression du vent en kN/m2

α

Pression charge du vent en kN/m2

kN/m2 kN/m2 kN/m2

À compléter

RAH – Réaction A-côté horizontal
RAV – Réaction A-côté vertical
RCH – Réaction C-côté horizontal
RCV – Réaction C-côté vertical

RAO – Réaction A-côté orthogonal
RAP – Réction A-côté parallèle
RCO – Réaction C-côté orthogonal
RCV – Réaction C-côté parallèle

αα
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Recommendations pour le dimensionnement du support 
pour les Verrières Aluminium VELUX 

La construction du toit peut être sujette à des déflexions après 
l’installation des panneaux constituant la verrière. Ces déflexions 
incluent la couverture ultérieure du toit, diverses installations au 
sein du bâtiment et les charges externes telles que la neige 
et le vent, etc. 

Le support doit être conçu pour résister à toutes ces charges et les 
déformations doivent être limitées à la déviation maximale définie 
ci-dessous, mesurée sur toute la longueur de la réhausse ou du 
chevêtre.

Après avoir terminé la réhausse ou le chevêtre, ceux-ci doivent être 
sécurisés et mis hors d’eau.

ATTENTION! Tous les panneaux sont articulés en haut.

U1 = Max L1 / 200
U2 = Max L2 / 200
U3 = Max L2 / 1000, max 6 mm
U4 = Max L / 500, max 5 mm

Flèche admissible
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VELUX France 

VELUX Commercial 

1 rue Paul Cézanne 

91420 Morangis Cedex 

Email: info@veluxcommercial.fr

Web: veluxcommercial.fr

Tél.: 01 64 54 24 69

Votre partenaire de confiance en matière 
de lumière naturelle et de ventilation

mailto:info%40veluxcommercial.fr?subject=
http://veluxcommercial.fr

