
 

Insectenhorren
voor ventilatiekleppen 
lichtstraten

2.3.1

Insectenhorren voor ventilatie- en RWA-kleppen  
voor lichtstraten

•  voor strenge hygiënevereisten
•   worden automatisch van draagconstructie verwijderd wanneer 

de RWA wordt ingeschakeld
•   kan worden gebruikt voor ventilatie- en RWA-kleppen voor 

lichtstraten conform EN 12101-2
•   voor ventilatieopeningen van 300 mm
•  geen aanslag of vervuiling door insecten
•  afneembaar, bijv. voor schoonmaken

Bijzonder geschikt voor:
•   voedselverwerkingsbedrijven
•   fabrikanten van levensmiddelen Klep lichtstraat in ventilatiepositie met insectenhor



Wassen op
max. 30°

Niet bleken Strijken op
laagste stand

Chemisch reinigen met elk 
soort oplosmiddel behalve 

trichlooretheen.

Niet geschikt voor  
de droger

Schoonmaken van insectenhorren

Voordelen:
•  geen invloed op aerodynamisch ventilatieoppervlak (Aa-waarde)
•  biedt effectieve bescherming tegen zowel insecten als  

grove deeltjes stof
•  geschikt voor het achteraf monteren van ventilatiekleppen van 

lichtstraten;  
ook verkrijgbaar als vervangingsset

•  ideaal voor voedselverwerkingsbedrijven, zoals bakkerijen,  
fruitverwerkende bedrijven of bottelarijen

Toepassingsmogelijkheden:
•  ventilatie- en RWA-kleppen met dwarsbalken voor  

VARIO-NORM lichtstraten
•  ventilatie- en RWA-kleppen met dwarsbalken voor  

VARIO-THERM lichtstraten
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